Con l'inizio dell'anno 2004 TE.NA ha finalmente iniziato la commercializzazione del metodo per i tessili.

Il metodo si rivolge principalmente a tutte le lavanderie sia tradizionali che monoprezzo.

Rispetto al metodo per la pelle la differenza qualitativa non è chiaramente sconvolgente , anche se alcune differenze risultano evidenti:

                 il bianco non subisce ingrigimento

                 non ci sono infeltrimenti

                 la morbidezza delle maglie senza l'uso di ammorbidenti

                 il profumo dei capi che li rende simili a quelli lavati a bagno senza residuo odore di solvente

                 i risparmi non solo nei consumi ma soprattutto nello stiro

                 la possibilità di lavare capi che normalmente andrebbero fatti ad acqua quali giacche a vento, riducendo i tempi e i costi

                 la mancanza di rischi su qualsiasi tipo di applicazione (paillettes, fibbie, inserti in pelle, etc)

 

 

La tabella dei tessuti si riferisce ad un esempio di lavaggio per una 15 kg di 11.000 pz.

Con il metodo TE.NA. tutti i consumi sono notevolmente ridotti, non è necessario usare i filtri, l'utilizzo del distillo è ridotto del 50%, la produzione dei rifiuti tossici-nocivi diminuisce del 75%!!!!!!!

Ma la cosa più importante è, partendo dal presupposto di un'altissima qualità, un tempo finale di lavorazione (leggi: STIRO) pari a circa la metà di quello tradizionale; questo perché le maglie escono così soffici e morbide da non necessitare di alcun intervento, le pieghe dei pantaloni restano inalterate e quindi vanno solo riprese, il fusto delle giacche rimane identico, i tessuti non perdono, insomma, la loro struttura.

 

 

 

Per quanto riguarda il discorso pelle, la tabella si riferisce a un esempio di lavaggio per una 25 kg di 3.000 capi in pelle.

Con il metodo TE.NA. tutti i consumi sono notevolmente ridotti, i rischi e i problemi legati al lavaggio tradizionale sono quasi annullati. La facilità di esecuzione del metodo permette un apprendimento e un'esecuzione rapida e facile.

Il lavaggio per osmosi riduce in maniera drastica i consumi di additivi chimici in lavaggio ed in finitura poichè le proprietà del capo in pelle rimangono intatte al 90%; il restante 10% è il reale consumo tra lavaggio e finitura.

La riduzione dei fanghi è sicuramente superiore a quella dei tessuti per via dei grassi persi dai capi e di quelli aggiunti durante il lavaggio; ciò permette, anche, un recupero del solvente più rapido, con un conseguente ulteriore risparmio energetico e, soprattutto, una perdita di solvente minima.

La riduzione di rischi si traduce in una maggior tranquillità per l'operatore che deve sempre preoccuparsi, con il lavaggio tradizionale, di salvaguardare bottoni, fibbie, applicazioni in pelle, senza contare il rischio di rotture sulla struttura del capo causata da venature nascoste dallo sporco. Chi lava capi in pelle conosce bene i problemi coi quali deve combattere ogni giorno a causa di una cattiva produzione di tali beni all'origine.

Con TE.NA. tali rischi sono ridotti all' 1% !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Inoltre la possibilità di pulire capi nuovi (quelli che vengono provati durante le sfilate o nei negozi, quindi con uno sporco superficiale) senza alterare lo stato degli stessi è garantita solo con il metodo TE.NA.(salvo provare a smacchiare a mano il capo stesso).

 

 

I due metodi sono applicabili con qualsiasi tipo di solvente e su qualsiasi modello di macchina a secco; TE.NA ha comunque messo a punto una macchina decisamente evoluta che permette di lavorare sia con il sitema tradizionale che con il metodo in maniera completamente automatica e con risparmi notevoli di tempo e di costi.

 

 

 
MACCHINA A SECCO DA KG 25 PER 3.000 CAPI IN PELLE


 
	A BAGNO
	 
	TE.NA.

	230
	MACCHINATE
	330

	105
	TEMPO IN MINUTI A MACCHINATA
	  75

	   1
	CONSUMO MEDIO ENERGIA IN Kwtt
	 1/2

	600
	CONSUMO SOLVENTE IN KG

	  80

	300
	CONSUMO ADDITIVI LAVAGGIO IN KG
	  50

	400
	CONSUMO ADDITIVI FINITURA IN KG
	  60

	    4
	PERSONALE UTILIZZATO PER 80 CAPI AL GIORNO FINITI
	    2

	100
	% SCOLLATURE

	    5

	  20
	% ROTTURE VARIE (BOTTONI-FIBBIE- VENATURE-PROFILI VARI)
	    0,1

	  80
	% SCOLORIMENTO

	    0,5

	  10
	% VIRAGGI DI COLORE

	    0

	    3
	 % RESTRINGIMENTI
	    0

	    0 
	% MANUTENZIONE CAPI NUOVI

	  99

	800
	PRODUZIONE RIFIUTI
IN KG
	120

	    ?
	COSTO PER CAPO IN €

	   2,10

	> tempo
> lavoro
> rischi
	RISULTATO FINALE
	< tempo
< lavoro
< rischi
> qualità

	
	
	
	
	
	
	


L'incidenza iniziale della metodologia TE.NA. (comprensivo di addestramento, materiali e prodotti per la manutenzione dei capi in pelle) è di 2,10 € a capo. In seguito le "ricariche" hanno un'incidenza che varia da 1,00 a 1,30 € ( sempre sulla base di 3.000 capi), fermo restando, comunque, tutti i benefici e i vantaggi sopra descritti.
 
MACCHINA A SECCO DA KG 15 PER 11.000 CAPI IN TESSUTO


 
	A BAGNO
	 
 
 
	TE.NA.

	500
	MACCHINATE
	500

	  40
	TEMPO IN MINUTI A MACCHINATA
	  30

	   1
	CONSUMO MEDIO ENERGIA IN Kwtt
	 1/2

	250
	CONSUMO SOLVENTE IN KG

	  60

	  40
	CONSUMO ADDITIVI LAVAGGIO IN KG
	  17

	  30
	CONSUMO ADDITIVI FINITURA IN KG
	  30

	100
	% INCIDENZA  STIRO
	  60

	  10
	% ROTTURE VARIE ( BOTTONI-FIBBIE- INFELTRIMENTI-PROFILI VARI)
	    0,01

	1 OGNI 2 LAVAGGI
	DISTILLAZIONI

	1 OGNI 4 LAVAGGI

	  SI
	UTILIZZO FILTRO
	 NO

	150
	PRODUZIONE RIFIUTI IN KG
	 40

	    ?
	COSTO PER CAPO IN €

	  0,136

	> tempo
> lavoro
> rischi
	RISULTATO FINALE
	< tempo
< lavoro
< rischi
> qualità


L'incidenza iniziale della metodologia TE.NA. (comprensivo di dimostrazione, materiali e prodotti per la manutenzione dei capi in tessuto) è di 0,136 € a capo. In seguito le "ricariche" hanno un'incidenza di 0,080 € ( sempre sulla base di 11.000 capi), fermo restando, comunque, tutti i benefici e i vantaggi sopra descritti.
